




CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

Conductor

Aislamiento

Cubierta

Asiento

Armadura

DISEÑO

APLICACIONES

Poliolefina ignifugada, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos 
en caso de incendio.

Armadura de doble fleje de acero galvanizado, colocados en hélice sobre el revestimiento 
interno. En los cables unipolares (tipo RZ1FAZ1-K) se utilizan flejes de aluminio para 
reducir las pérdidas por corrientes inducidas en la armadura.

IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034

28

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034 

ITC:

DIMENSIONES

Conductor: 
flexible clase 5

Radio de 
curvatura: 
10 x diámetro 
exterior

Libre de 
halógenos

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Locales de pública 
concurrencia

Temperatura 
mínima de 
servicio: -15ºC

Marcaje: 
metro a metro

Baja emisión de 
humos. 
Transmitancia 
luminosa >60%

Resistencia 
al agua: AD3 
Aspersión

Uso industrial

Temperatura 
máxima del 
conductor: 90ºC

No propagación 
de la llama

Respetuoso 
con el medio 
ambiente

Resistencia a los 
ataques químicos: 
aceptable

Intemperie

Antirroedores

Entubado

Temperatura 
máxima en 
cortocircuito: 
250ºC 
(máximo 5 s)

No propagación 
del incendio

Resistencia a los 
impactos: AG3. 
Impacto fuerte

Enterrado

IEC 60502 / UNE 21123-4

BAJA TENSIÓN 0,6/1kV

TOXFREE ZH RZ1FZ1-K (AS)
El cable armado libre de halógenos

El Toxfree ZH RZ1FZ1-K (AS) es un cable armado con doble fleje de acero, ideal para instalaciones 
con riesgo de agresión mecánica. Se recomienda su uso en instalaciones con presencia de 
roedores.  En caso de un eventual incendio no emite substancias tóxicas ni gases corrosivos, 
por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por esta 
razón su uso se recomienda en lugares públicos, en instalaciones con presencia de roedores y en 
general en todas las instalaciones donde el cable esté sujeto a un riesgo de agresión mecánica.

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Polietileno reticulado (XLPE). 

La identificación normalizada es la siguiente:

1 x.......................... Natural  
2x........................... Azul + Marrón  
3 G......................... Azul + Marrón + Amarillo/Verde 
3 x.......................... Marrón + Negro + Gris 
4 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde 
4 x.......................... Marrón + Negro + Gris + Azul 
5 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde + Azul

Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halógenos y con baja emisión de humos y 
gases corrosivos en caso de incendio.

Baja emisión de 
gases corrosivos

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre a  
30ºC (A)

Enterrado a 
20ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120 
1 x 150 
1 x 185 
1 x 240 
1 x 300 
2 x 1,5 
2 x 2,5 
2 x 4 
2 x 6 
2 x 10 
2 x 16 
2 x 25 
2 x 35 
3 G 1,5 
3 G 2,5 
3 G 4 
3 G 6 
3 G 10 
3 x 16 
3 x 25 
3 x 35 
3 x 50 
3 x 70 
3 x 95 
3 x 120 
3 x 150 
3 x 185 
3 x 240 
4 G 1,5 
4 G 2,5 
4 G 4 
4 G 6 
4 G 10 
4 x 16 
4 x 25 
4 x 35 
4 x 50 
4 x 70 
4 x 95 
4 x 120 
4 x 150 
4 x 185 
4 x 240 
5 G 1,5 
5 G 2,5 
5 G 4 
5 G 6 
5 G 10 
5 G 16 
5 G 25 
5 G 35

15,6 
15,6 
16,2 
17,3 
19,0 
20,9 
22,6 
24,2 
26,3 
28,7 
31,7 

34,4 
12,3 
13,2 
14,3 
15,3 
17,2 
19,0 
23,0 
25,1 
13,0 
13,9 
15,0 
16,1 

18,3 
20,3 
23,8 
26,6 
30,3 
34,9 
40,1 
43,8 
48,7 
54,9 
61,5 
13,8 
14,7 
16,0 
17,4 
19,7 

22,2 
25,8 
28,5 
33,7 
39,7 
44,0 
48,6 
54,2 
60,1 
67,6 
14,7 
15,6 
17,2 
18,7 
21,2 
24,1 

28,5 
31,5

355 
391 
463 
575 
733 
955 

1.187 
1.443 
1.741 

2.074 
2.645 
3.258 

233 
275 
334 
400 
535 
697 

1.014 
1.278 

262 
311 

380 
463 
640 
583 

1.220 
1.585 
2.113 

2.868 
4.025 
4.936 
6.051 
7.403 
9.449 

295 
352 
440 
547 
762 

1.039 
1.481 
1.936 

2.645 
3.939 
4.979 
6.202 
7.672 
9.211 

11.866 
332 
401 
509 
638 
898 

1.241 
1.802 
2.355

74 
101 
135 
169 
207 
268 
328 
383 
444 
510 
607 
703 
26 
36 
49 
63 
86 
115 
149 
185 
26 
36 
49 
63 
86 

100 
127 
158 
192 
246 
298 
346 
399 
456 
538 

23 
32 
42 
54 
75 

100 
127 
158 
192 
246 
298 
346 
399 
456 
538 

23 
32 
42 
54 
75 

100 
127 
158

61 
79 
101 
122 
144 
178 
211 

240 
271 

304 
351 
396 

26 
34 
44 
56 
73 
95 
121 
146 
26 
34 
44 
56 
73 
79 
101 
122 
144 
178 
211 

240 
271 

304 
351 
22 
29 
37 
46 
61 
79 
101 
122 
144 
178 
211 

240 
271 

304 
351 
22 
29 
37 
46 
61 
79 
101 
122

4,23 
2,68 
1,73 
1,23 
0,860 
0,603 
0,457 
0,357 
0,286 
0,235 
0,178 
0,142 
34,0 
20,4 
12,7 
8,45 
4,89 
3,10 
2,00 
1,42 
34,0 
20,4 
12,7 
8,45 
4,89 
2,68 
1,73 
1,23 
0,860 
0,603 
0,457 
0,357 
0,286 
0,235 
0,178 
29,5 
17,7 
11,0 
7,32 
4,23 
2,68 
1,73 
1,23 
0,860 
0,603 
0,457 
0,357 
0,286 
0,235 
0,178 
29,5 
17,7 
11,0 
7,32 
4,23 
2,68 
1,73 
1,23

RZ1FZ1-K (AS)TOXFREE ZH

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

Armadura

Asiento

DISEÑO

APLICACIONES

IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034

28/29/30

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034 

ITC:

DIMENSIONES

Conductor: 
flexible clase 5

Radio de 
curvatura: 
10 x diámetro 
exterior

Libre de 
halógenos

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Locales de pública 
concurrencia

Temperatura 
mínima de 
servicio: -15ºC

Marcaje: 
metro a metro

Baja emisión de 
humos.
Transmitancia 
luminosa >60%

Resistencia 
al agua: AD3 
Aspersión

Uso industrial

Temperatura 
máxima del 
conductor: 90ºC

No propagación 
de la llama

Respetuoso 
con el medio 
ambiente

Resistencia a los 
ataques químicos: 
aceptable

Intemperie

Antirroedores

Entubado

Temperatura 
máxima en 
cortocircuito: 
250ºC 
(máximo 5 s)

No propagación 
del incendio

Resistencia a los 
impactos: AG3. 
Impacto fuerte

Enterrado

IEC 60502 / UNE 21123-4

BAJA TENSIÓN 0,6/1kV

TOXFREE ZH RZ1MZ1-K (AS)
El cable de alta resistencia mecánica libre de halógenos

Cable armado con una corona de alambres de acero, adecuado para instalaciones con riesgo de agresión 
mecánica severa, tendidos de grandes longitudes e instalación en locales con riesgo de incendio y 
explosión (según ITC-BT 29). En caso de un eventual incendio no emite substancias tóxicas ni gases 
corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a los equipos electrónicos. Por 
esta razón su uso se recomienda en lugares públicos, en locales con riesgo de incendio y explosión y 
en general en todas las instalaciones donde el cable esté sujeto a un riesgo de agresión mecánica.

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Polietileno reticulado (XLPE).
 
La identificación normalizada es la siguiente:

1 x.......................... Natural  
2x........................... Azul + Marrón  
3 G......................... Azul + Marrón + Amarillo/Verde 
3 x.......................... Marrón + Negro + Gris 
4 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde 
4 x.......................... Marrón + Negro + Gris + Azul 
5 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde + Azul

Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halógenos y con baja emisión de humos y 
gases corrosivos en caso de incendio.

Armadura de alambres de acero galvanizado, colocados en hélice sobre el revestimiento 
interno. En los cables unipolares (tipo RZ1MAZ1-K) se utilizan alambres de aluminio para 
reducir las pérdidas por corrientes inducidas en la armadura.

poliolefina ignifugada, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos 
en caso de incendio.

Baja emisión de 
gases corrosivos

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre a  
30ºC (A)

Enterrado a 
20ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120 
1 x 150 
1 x 185 
1 x 240 
2 x 1,5 
2 x 2,5 
2 x 4 
2 x 6 
2 x 10 
2 x 16 
2 x 25 
2 x 35 
3 G 1,5 
3 G 2,5 
3 G 4 
3 G 6 
3 G 10 
3 x 16 
3 x 25 
3 x 35 
3 x 50 
4 G 1,5 
4 G 2,5 
4 G 4 
4 G 6 
4 G 10 
4 x 16 
4 x 25 
4 x 35 
5 G 1,5 
5 G 2,5 
5 G 4 
5 G 6 
5 G 10 
5 G 16 
5 G 25

14,6 
15,3 
16,4 
16,9 
18,6 
20,9 
23,1 

25,4 
27,5 
29,9 
32,9 
13,1 

14,0 
15,1 
16,1 

18,0 
20,8 
24,3 
27,7 
13,8 
14,7 
15,8 
16,9 
19,1 

22,6 
26,2 
29,0 
32,8 
14,6 
15,4 
16,8 
18,2 
20,4 
24,5 
28,7 
30,9 
15,9 
16,4 
18,0 
19,5 
23,6 
26,4 
30,9

341 
405 
501 
564 
723 
981 

1.247 
1.551 
1.944 

2.204 
2.791 
320 
367 
435 
509 
664 
908 

1.269 
1.669 

355 
410 
489 
580 
777 

1.289 
1.739 
2.174 

2.809 
395 
458 
558 
675 
908 

1.527 
2.083 
2.582 

446 
512 
638 
775 

1.361 
1.773 

2.437

74 
101 
135 
169 
207 
268 
328 
383 
444 
510 
607 

26 
36 
49 
63 
86 
115 
149 
185 
26 
36 
49 
63 
86 

100 
127 
158 
192 
23 
32 
42 
54 
75 

100 
127 
158 
23 
32 
42 
54 
75 

100 
127

61 
79 
101 
122 
144 
178 
211 

240 
271 

304 
351 
26 
34 
44 
56 
73 
95 
121 
146 
26 
34 
44 
56 
73 
79 
101 
122 
144 
22 
29 
37 
46 
61 
79 
101 
122 
22 
29 
37 
46 
61 
79 
101

4,23 
2,68 
1,73 
1,23 
0,860 
0,603 
0,457 
0,357 
0,286 
0,235 
0,178 
34,0 
20,4 
12,7 
8,45 
4,89 
3,10 
2,00 
1,42 
34,0 
20,4 
12,7 
8,45 
4,89 
2,68 
1,73 
1,23 
0,860 
29,5 
17,7 
11,0 
7,32 
4,23 
2,68 
1,73 
1,23 
29,5 
17,7 
11,0 
7,32 
4,23 
2,68 
1,73

RZ1MZ1-K (AS)TOXFREE ZH

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034 / IEC 60331

28

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / 
UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034 / UNE-EN 50200 / UNE-EN 50363 

ITC:

DIMENSIONES

Conductor: 
flexible clase 5

Radio de 
curvatura: 
5 x diámetro 
exterior

No propagación 
del incendio

Resistencia a los 
impactos: AG2. 
Impacto medio

Circuitos de 
emergencia

Temperatura 
mínima de 
servicio: -15ºC

Marcaje: 
metro a metro

Libre de 
halógenos

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Locales de pública 
concurrencia

Temperatura 
máxima del
conductor: 90ºC

Resistente al 
fuego: 120 min 
a 840 ºC

Baja emisión de 
humos.
Transmitancia 
luminosa >60%

Resistencia 
al agua: AD3 
Aspersión

Uso industrial

Entubado

Enterrado

Temperatura 
máxima en
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

No propagación de 
la llama

Resistencia a 
los ataques 
químicos: 
aceptable

Intemperie

IEC 60502 / UNE 211025

BAJA TENSIÓN 0,6/1kV

TOXFREE PLUS 331 ZH SZ1-K (AS+) / RZ1-K (AS+) MICA
El cable de potencia resistente al fuego

El cable resistente al fuego Toxfree Plus 331 ZH SZ1-K (AS+) / RZ1-K (AS+) MICA está 
especialmente diseñado para poder transmitir energía eléctrica en las condiciones 
extremas que se presentan en un incendio prolongado, garantizando el suministro a los 
equipos de emergencia, tales como alumbrados de señalización, extractores de humos, 
alarmas acústicas, bombas de  impulsión de agua, etc. En caso de incendio no emite 
sustancias tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles 
daños a los equipos electrónicos. Por esta razón su uso se recomienda para los circuitos 
de emergencia en lugares públicos como: hospitales, escuelas, museos, aeropuertos, 
estaciones de autobús, comercios en general, túneles, metros, etc. así como en centros 
de cálculo, oficinas, plantas de producción, laboratorios, etc.

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Silicona termoestable hasta sección de 16 mm2 (SZ1-K)
Cinta de mica + XLPE a partir de 25 mm2 (RZ1-K) 

La identificación normalizada es la siguiente:

1 x.......................... Negro  
2x........................... Azul + Marrón  
3 G......................... Azul + Marrón + Amarillo/Verde (hasta 6 mm2)
3 x.......................... Marrón + Negro + Gris (desde 10 mm2) 
4 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde (hasta 6 mm2)
4 x.......................... Marrón + Negro + Gris + Azul (desde 10 mm2) 
5 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde + Azul

Poliolefina ignifugada, de color naranja, libre de halógenos, con baja emisión de humos y 
gases corrosivos en caso de incendio, y no propagadora del mismo.

Baja emisión de 
gases corrosivos

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre a  
30ºC (A)

Enterrado a 
20ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 1,5
1 x 2,5
1 x 4
1 x 6 
1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120  
1 x 150 
1 x 185
1 x 240
1 x 300
1 x 400
1 x 500
1 x 630
2 x 1,5
2 x 2,5 
2 x 4
2 x 6
2 x 10
3 G 1,5  
3 G 2,5 
3 G 4
3 G 6
3 x 10
3 x 16
3 x 25 
3 x 35
3 x 50 
3 x 70
4 G 1,5 
4 G 2,5 
4 G 4
4 G 6 
4 x 10 
4 x 16
4 x 25
4 x 35
4 x 50
4 x 70 
4 x 95 
4 x 120 
4 x 150 
4 x 185 
4 x 240
5 G 1,5 
5 G 2,5
5 G 4
5 G 6
5 G 10
5 G 16
5 G 25
5 G 35 
5 G 50

5,9
6,6
7,3
7,9
9,2
10,2
12

13,1
14,8
16,9
18,6
20,4
22,5
25,1
27,9
30,6
34,8
39

44,1
8,5
10,3
11,8
12,9
15,6
9,2
10,9
12,5
13,7
16,2
18,9
22,7
25,5
28,9
33,6
10,3
11,8
13,6
15

18,22
20,8
25,5
27,9
32,7
37,7
41,8
46

52,2
58,9
65,5
11,2
12,9
15

16,4
20,1
23

27,8
30,8
36,4

48
64
84

106
159
219
298
391
533
732
942

1.188
1.479
1.788
2.312
2.884
3.773
4.890
6.363

105
153
210
266
410
126
180
250
323
498
715
982

1.310
1.792

2.484
155
217

305
397
626
893

1.242
1.661

2.295
3.183
4.109
5.187
6.661
8.166

10.538
183
258
363
477
764

1093
1.517

2.024
2.846

23
29
40
53
74

101
135
169
207
268
328
383
444
510
607
703
823
946

1.088
26
36
49
63
86
26
36
49
63
86

100
127
158
192
246
23
32
42
54
75

100
127
158
192
246
298
346
399
456
538

23
32
42
54
75

100
127
158
192

22
29
37
46
61
79
101
122
144
178
211

240
271

304
351
396
464
525
596

26
34
44
56
73
26
34
44
56
73
79
101
122
144
178
22
29
37
46
61
79
101
122
144
178
211

240
271

304
351
22
29
37
46
61
79
101
122
144

29,5
17,7
11
7,32
4,23
2,68
1,73
1,23
0,86
0,603
0,457
0,357
0,286
0,235
0,178
0,142
0,108
0,085
0,064
34
20,4
12,7
8,45
4,89
34
20,4
12,7
8,45
4,89
2,68
1,73
1,23
0,86
0,603
29,5
17,7
11
7,32
4,23
2,68
1,73
1,23
0,86
0,603
0,457
0,357
0,286
0,235
0,178
29,5
17,7
11
7,32
4,23
2,68
1,73
1,23
0,86

SZ1-K (AS+) / RZ1-K (AS+) MICATOXFREE PLUS 331 ZH

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.

Artículos en Stock

Para el resto de secciones,  
consultar disponibilidad.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034 

27/28/29/30/33/34/41/49

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034 

ITC:

DIMENSIONES

Conductor: 
flexible, clase 5

Radio de 
curvatura: 
3 x diámetro 
exterior

Libre de 
halógenos

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Locales de pública 
concurrencia

Temperatura 
mínima de 
servicio: -5ºC

Marcaje: 
metro a metro

Baja emisión de 
humos.
Transmitancia 
luminosa >60%

Resistencia 
al agua: AD7 
Inmersión

Uso industrial

Temperatura 
máxima del 
conductor: 70ºC

No propagación 
de la llama

Respetuoso 
con el medio 
ambiente

Resistencia a los 
ataques químicos: 
excelente

Servicio móvil 
industrial

Presencia de 
humedad

Intemperie

Aero
generadores

Temperatura 
máxima en 
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

No propagación 
del incendio

Resistencia a los 
impactos: AG2. 
Impacto medio

Servicio móvil 
pesado

HD 22.13 / UNE 21027-13

BAJA TENSIÓN 450/750 V

TOXFREE ZH XTREM H07ZZ-F (AS)
El cable libre de halógenos extra flexible

Cable flexible apto para servicios móviles, adecuado para instalaciones donde se 
requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Adecuado 
para instalaciones donde el cable tenga que soportar esfuerzos mecánicos medios, para 
aparatos de talleres industriales y agrícolas, para motores y máquinas transportables en 
construcciones, para aerogeneradores y para explotaciones agrícolas.

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Goma (tipo EI8) libre de halógenos.
 
La identificación normalizada es la siguiente:

1 x.......................... Negro 
2 x.......................... Marrón + Azul 
3 G......................... Marrón + Azul + Amararillo/Verde 
4 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amararillo/Verde 
5 G......................... Marrón + Negro + Gris + Azul + Amararillo/Verde

Goma (tipo EM8) libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en 
caso de incendio, de color negro.

Baja emisión de 
gases corrosivos

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre a  
30ºC (A)

Enterrado a 
20ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 6 
1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120 
1 x 150 
1 x 185 
1 x 240 
1 x 300 
2 x 1 
2 x 1,5 
2 x 2,5 
2 x 4 
2 x 6 
2 x 10 
2 x 16 
2 x 25 
3 G 1 
3 G 1,5 
3 G 2,5 
3 G 4 
3 G 6 
3 G 10 
3 G 16 
3 G 25 
3 G 35 
3 G 50 
3 G 70 
4 G 1 
4 G 1,5 
4 G 2,5 
4 G 4 
4 G 6 
4 G 10 
4 G 16 
4 G 25 
4 G 35 
4 G 50 
4 G 70 
4 G 95 
5 G 1 
5 G 1,5 
5 G 2,5 
5 G 4 
5 G 6 
5 G 10 
5 G 16 
5 G 25

8,2 
9,9 
11,2 
13,1 
14,7 
17,1 

19,2 
21,7 

23,8 
26,2 
28,8 
32,0 
34,9 
8,3 
8,7 

10,4 
12,0 
13,5 
17,8 
21,4 
25,5 
8,8 
9,7 
11,4 
13,0 
14,3 
19,8 
22,4 
26,8 
26,2 
35,4 
39,6 

9,7 
10,6 
12,6 
14,5 
16,3 
21,3 
24,3 
30,2 
33,3 
38,6 
43,1 

50,5 
10,5 
11,6 
13,9 
16,3 
17,9 

23,6 
27,3 
33,0

114 
177 

253 
366 
482 
670 
892 

1.122 
1.425 
1.766 
2.126 
2.733 
3.356 

91 
108 
158 
219 
288 
504 
726 

1.058 
109 
136 
197 
272 
354 
646 
891 

1.308 
1.699 
2.393 
3.155 

133 
167 
243 
340 
458 
789 
1.101 
1.681 
2.176 
3.019 
3.995 
5.260 

160 
205 
295 
435 
554 
975 

1.376 
2.053

43 
60 
82 
110 
137 
167 
216 
264 
308 
356 
409 
485 
561 

17 
22 
30 
40 
51 
70 
94 
119 
17 

22 
30 
40 
51 
70 
94 
119 
148 
180 
232 

14 
18,5 

25 
34 
43 
60 
80 
101 
126 
153 
196 
238 

14 
18,5 

25 
34 
43 
60 
80 
101

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6,86 
3,97 
2,51 
1,62 
1,15 
0,802 
0,565 
0,428 
0,335 
0,268 
0,220 
0,166 
0,133 
46,8 
31,9 
19,2 
11,9 
7,92 
4,58 
2,90 
1,87 
46,8 
31,9 
19,2 
11,9 
7,92 
4,58 
2,90 
1,87 
1,33 
0,926 
0,653 
40,5 
27,6 
16,6 
10,3 
6,86 
3,97 
2,51 
1,62 
1,15 
0,802 
0,565 
0,428 
40,5 
27,6 
16,6 
10,3 
6,86 
3,97 
2,51 
1,62

H07ZZ-F (AS)TOXFREE ZH XTREM

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

DIMENSIONES

Conductor:
flexible clase 5/6

Radio de 
curvatura: 
4 x diámetro 
exterior

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Uso industrial

Temperatura 
mínima de 
servicio: -25ºC

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia 
al agua: AD8 
sumergido

Servicio móvil 
industrial

Temperatura 
máxima del 
conductor: 90ºC

No propagación
de la llama

Resistencia a los 
ataques químicos: 
excelente

Servicio móvil 
pesado

Sumergido

Intemperie

Robótica

Temperatura 
máxima en 
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

Resistencia a los 
impactos: AG2. 
Impacto medio

Resistencia a bajas 
temperaturas:
excelente (-25º)

Aero
generadores

HD 22.4 / UNE 21027-4

BAJA TENSIÓN 450/750 V

XTREM H07RN-F
Potencia y flexibilidad al límite

Gracias a su extraordinaria flexibilidad y resistencia, el cable Xtrem H07RN-F es ideal 
para la transmisión de potencia tanto en instalación fija como en servicio móvil. Este 
cable ha sido fabricado usando polímeros mejorados respecto a las especificaciones de 
norma, lo que lo convierte en un cable altamente polivalente, con una temperatura y 
tensión de servicio superiores a los indicados en las normativas internacionales.

Cobre electrolítico flexible, clase 5 o 6 según EN 60228.

Goma etileno-propileno (tipo EI4).
 
La identificación normalizada es la siguiente:

1 x.......................... Natural  
2 x.......................... Marrón + Azul 
3 G......................... Marrón + Azul + Amarillo/Verde
4 G......................... Marrón + Negro +Gris + Amarillo/Verde
5 G......................... Marrón + Negro + Gris +  Azul + Amarillo/Verde

Goma (EM2) de alta resistencia a la abrasión. Color negro.

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Instalación fija a  
30ºC (A)

Servicio móvil a 
30ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 1,5 
1 x 2,5 
1 x 4 
1 x 6 
1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120 
1 x 150 
1 x 185 
1 x 240 
1 x 300 
1 x 400 
1 x 500 
2 x 1 
2 x 1,5 
2 x 2,5 
2 x 4 
2 x 6 
2 x 10 
2 x 16 
2 x 25 
3 G 1 
3 G 1,5 
3 G 2,5 
3 G 4 
3 G 6 
3 G 10 
3 G 16 
3 G 25 
3 G 35 
3 G 50 
3 G 70 
3 G 95 
4 G 1 
4 G 1,5 
4 G 2,5 
4 G 4 
4 G 6 
4 G 10 
4 G 16 
4 G 25 
4 G 35 
4 G 50 
4 G 70 
4 G 95 
5 G 1 
5 G 1,5 
5 G 2,5 
5 G 4 
5 G 6 
5 G 10 
5 G 16 
5 G 25

5,9 
6,5 
7,5 
8,3 
10,1 
11,4 
13,4 
14,7 
17,5 
19,6 

22,0 
24,2 
26,6 
28,8 
32,2 
34,9 
39,3 
43,1 
8,3 
8,7 

10,6 
12,0 
13,7 
18,1 
21,6 
25,7 
8,9 
9,7 
11,4 
13,1 

14,8 
20,1 
22,6 
27,4 
29,7 
35,4 
39,6 
45,2 

9,7 
10,7 
12,6 
14,4 
16,7 
21,6 
24,6 
30,7 
33,2 
39,2 
43,3 
50,5 
10,5 
11,6 
14,0 
16,3 
18,4 
24,2 
27,1 

33,6

48 
62 
88 
116 
182 
250 
361 
469 
671 

892 
1.140 
1.420 
1.760 

2.090 
2.710 
3.310 
4.270 
5.390 

92 
109 
162 
220 
295 
522 
738 

1.052 
111 

137 
198 
276 
370 
668 
906 

1.360 
1.700 
2.410 
3.180 
4.070 

134 
169 
244 
343 
474 
822 

1.120 
1.730 
2.180 
3.060 
4.040 
5.300 

162 
206 
299 
431 
585 

1.010 
1.380 
2.110

21 
29 
40 
53 
74 

101 
135 
169 
207 
268 
328 
383 
444 
510 
607 
703 
823 
946 

21 
26 
36 
49 
63 
86 
115 
149 

21 
26 
36 
49 
63 
86 
115 
149 
185 
225 
289 
352 

17 
23 
32 
42 
54 
75 

100 
127 
158 
192 
246 
298 

17 
23 
32 
42 
54 
75 

100 
127

16 
20 
30 
38 
53 
71 
94 
117 

148 
185 
222 
260 
300 
341 
407 
468 
553 
634 

10 
16 
25 
34 
43 
60 
79 

105 
10 
16 
25 
29 
36 
51 
67 
89 
110 
138 
172 

204 
10 
16 
20 
30 
37 
52 
69 
92 
114 
143 
178 
210 

10 
16 
20 
30 
38 
54 
71 
94

26,7 
16,6 
9,95 
6,63 
3,84 
2,43 
1,57 
1,11 
0,776 
0,546 
0,414 
0,323 
0,259 
0,213 
0,161 
0,129 
0,0976 
0,0772 
45,2 
30,9 
18,5 
11,5 
7,66 
4,43 
2,81 
1,81 
45,2 
30,9 
18,5 
11,5 
7,66 
4,43 
2,81 
1,81 
1,29 
0,896 
0,631 
0,478 
39,2 
26,7 
16,0 
9,95 
6,63 
3,84 
2,43 
1,57 
1,11 
0,776 
0,546 
0,414 
39,2 
26,7 
16,0 
9,95 
6,63 
3,84 
2,43 
1,57

H07RN-FXTREM

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.

Artículos en Stock

Para el resto de secciones,  
consultar disponibilidad.
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Norma internacional:

ITC:

Norma nacional / Europea:



CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

IEC 60332-1

32/33/34

UNE-EN 60332-1

Norma internacional:

ITC:

Norma nacional / Europea:

DIMENSIONES

Conductor:
flexible clase 5/6

Radio de 
curvatura: 
3 x diámetro 
exterior

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Uso industrial

Temperatura 
mínima de 
servicio: -25ºC

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia 
al agua: AD8 
sumergido

Servicio móvil 
industrial

Temperatura 
máxima del 
conductor: 90ºC

No propagación 
de la llama

Resistencia a los 
ataques químicos: 
excelente

Servicio móvil 
pesado

Sumergido

Intemperie

Temperatura 
máxima en 
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

Resistencia a los 
impactos: AG2. 
Impacto medio

Resistencia a bajas 
temperaturas: 
excelente (-25º)

Aero
generadores

UNE 21150 / UNE 21166

BAJA TENSIÓN 0,6/1kV

XTREM DN-F
El cable de goma de 1.000 V para servicio móvil

Cable flexible para servicio móvil pesado. Adecuado para instalaciones en locales secos, 
húmedos o mojados, a la intemperie, en talleres de atmósferas explosivas, para aparatos 
de talleres industriales, motores y máquinas transportables; en canteras y explotaciones 
agrícolas, enrolladores y aparatos elevadores. Adecuado para instalaciones sumergidas 
(AD8).

Cobre electrolítico flexible, clase 5 ó 6 según EN 60228.

Goma (tipo EPR).  
 
La identificación normalizada es la siguiente:

1 x.......................... Natural  
2 x.......................... Marrón + Azul 
3 G......................... Marrón + Azul + Amarillo/Verde 
4 G......................... Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde
5 G......................... Marrón + Negro + Gris +  Azul + Amarillo/Verde

Goma (tipo SE1) de alta resistencia a la abrasión. Color Negro.

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre a  
30ºC (A)

Enterrado a 
20ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 6 
1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120 
1 x 150 
1 x 185 
1 x 240 
1 x 300 
2 x 1,5 
2 x 2,5 
2 x 4 
2 x 6 
2 x 10 
2 x 16 
2 x 25 
3 G 1,5 
3 G 2,5 
3 G 4 
3 G 6 
3 G 10 
3 G 16 
3 G 25 
3 G 35 
3 G 50 
3 G 70 
3 G 95 
4 G 1,5 
4 G 2,5 
4 G 4 
4 G 6 
4 G 10 
4 G 16

8,3 
10,0 

11,1 
13,2 
14,7 
17,1 

19,2 
21,7 

23,4 
25,9 
28,8 
31,9 
34,9 

9,3 
10,7 
12,3 
13,6 
18,0 
21,3 
25,7 
10,9 
12,2 
13,9 
15,4 
20,0 
22,3 
26,8 
29,7 
35,4 
39,6 
45,1 
11,9 
13,5 
15,9 
18,1 

21,5 
24,2

113 
176 

242 
353 
470 
645 
865 
1.121 

1.393 
1.717 

2.079 
2.668 
3.272 

115 
166 
226 
286 
505 
713 

1.051 
163 
216 
296 
385 
646 
876 

1.292 
1.691 

2.357 
3.118 

4.068 
199 
269 
387 
516 
790 

1.081

53 
74 

101 
135 
169 
207 
268 
328 
383 
444 
510 
607 
703 
26 
36 
49 
63 
86 
115 
149 
26 
36 
49 
63 
86 
115 
149 
185 
225 
289 
352 

23 
32 
42 
54 
75 

100

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7,32 
4,23 
2,68 
1,73 
1,23 
0,86 
0,603 
0,457 
0,357 
0,286 
0,235 
0,178 
0,142 
34,0 
20,4 
12,7 
8,45 
4,89 
3,10 
2,00 
34,0 
20,4 
12,7 
8,45 
4,89 
3,10 
2,00 
1,42 
0,99 
0,696 
0,527 
29,5 
17,7 
11,0 
7,32 
4,23 
2,68

DN-FXTREM

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

IEC 60332-1

UNE-EN 60332-1

Norma internacional:

Norma nacional / Europea:

DIMENSIONES

Conductor: 
flexible clase 5

Radio de 
curvatura: 
5 x diámetro 
exterior

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Uso industrial

Temperatura 
mínima de 
servicio: -25ºC

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia 
al agua: AD8 
sumergido

Intemperie

Temperatura 
máxima del 
conductor: 90ºC

No propagación
de la llama

Resistencia a los 
ataques químicos: 
excelente

Sumergido

Temperatura 
máxima en
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

Resistencia a los 
impactos: AG2. 
Impacto medio

Resistencia a 
bajas temperaturas: 
excelente (-25º)

IEC 60502

BAJA TENSIÓN 0,6/1kV

XTREM DN-K
El cable de goma de 1.000 V para instalaciones fijas

Cable flexible para instalaciones fijas. Adecuado para el transporte y distribución 
de energía eléctrica en instalaciones donde el cable tenga que soportar esfuerzos 
mecánicos medios, tales como talleres industriales y agrícolas, conexión de motores y 
para máquinas en construcciones. Adecuado para instalaciones interiores o exteriores, 
en locales secos o mojados.

Cobre electrolítico flexible, clase 5 según EN 60228.

Goma (tipo EPR), color Natural.

Goma (tipo SE1). Color Negro.

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre a  
30ºC (A)

Enterrado a 
20ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120 
1 x 150 
1 x 185 
1 x 240 
1 x 300

8,7 
9,8 
11,3 
12,6 
14,7 
16,6 
18,7 

20,3 
22,4 
25,0 
28,2 
31,3

150 
210 
300 
400 
560 
760 
990 

1.230 
1.530 
1.850 
2.420 
3.030

74 
101 
135 
169 
207 
268 
328 
383 
444 
510 
607 
703

61 
79 
101 
122 
144 
178 
211 

240 
271 

304 
351 
396

4,23 
2,68 
1,73 
1,23 
0,860 
0,603 
0,457 
0,357 
0,286 
0,235 
0,178 
0,142

DN-KXTREM

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

Separador

Cinta de poliéster.

IEC 60332-1

UNE-EN 60332-1

Norma internacional:

Norma nacional / Europea:

DIMENSIONES

Conductor: Extra 
flexible clase D

Radio de 
curvatura: 
5 x diámetro 
exterior

Instalación al 
aire libre: 
permanente

Uso industrial

Temperatura 
mínima de 
servicio: -25ºC

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia 
al agua: AD3 
Aspersión

Soldadura

Temperatura 
máxima del 
conductor: 85ºC

No propagación 
de la llama

Resistencia a los 
ataques químicos: 
buena

Temperatura 
máxima en 
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

Resistencia a los 
impactos: AG2. 
Impacto medio

HD 22.6 / UNE 21027-6

BAJA TENSIÓN 100/100V

TOPWELD H01N2-D
El cable especial para soldadura

El cable Topweld H01N2-D ha sido especialmente diseñado para transmitir altas corrientes 
entre el generador de soldadura y el electrodo. Su alto grado de flexibilidad facilita el 
uso de la herramienta de soldadura y evita la formación de nudos en el cable que podrían 
causar la rotura interna del conductor. También puede ser utilizado en máquinas de soldar 
automáticas, cintas transportadoras y líneas de montaje o producción, como líneas de 
montaje de automóviles.

Cobre electrolítico flexible, clase D según UNE 21027-6.

Goma (tipo EM5). Color Negro.

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km) 100%

Máxima corriente por un período de 5 min.

85% 60% 35%

Caída tensión
(V)

(100A, 10 m)
1 x 10 
1 x 16  
1 x 25 
1 x 35 
1 x 50 
1 x 70 
1 x 95 
1 x 120 
1 x 150 
1 x 185

8,0 
9,1 

10,3 
11,4 
13,4 
15,5 
17,4 
19,4 
21,5 
23,9

139 
195 
279 
373 
520 
724 
947 

1.197 
1.477 
1.788

100 
135 
180 
225 
285 
355 
430 
500 
580 
665

103 
145 
195 
245 
305 
380 
470 
540 
630 
720

122 
230 
300 
375 
480 
600 
730 
850 
980 

1.120

108 
175 
230 
290 
365 
460 
560 
650 
750 
860

2,450 
1,560 
0,998 
0,709 
0,493 
0,348 
0,264 
0,206 
0,166 
0,136

H01N2-DTOPWELD

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.

Artículos en Stock

Para el resto de secciones,  
consultar disponibilidad.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

IEC 60332-1

UNE-EN 60332-1

Norma internacional:

Norma nacional / Europea:

DIMENSIONES

Conductor: 
flexible clase 5

Radio de 
curvatura: 
25 x diámetro 
exterior

Instalación al 
aire libre: 
ocasional

Uso industrial

Temperatura 
mínima de 
servicio: 0ºC

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia 
al agua: AD6
Olas

Puentes grúa

Temperatura 
máxima del 
conductor: 70ºC

No propagación 
de la llama

Resistencia a los 
ataques químicos: 
buena

Ascensores

Temperatura 
máxima en
cortocircuito: 
160ºC
(máximo 5 s)

Resistencia a los 
impactos: AG2. 
Impacto medio

Robótica

HD 359 / UNE-EN 50214

BAJA TENSIÓN 450/750 V

TOPFLAT H07VVH6-F
Flexibilidad en movimiento

El cable Topflat H07VVH6-F es especialmente adecuado para conectar puentes grúa, 
montacargas, elevadores, ascensores, etc. La longitud de cable en suspensión puede 
ser de hasta 35 m y la velocidad de desplazamiento hasta 1,6 m/s (no es aconsejable su 
instalación en capas superpuestas).

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.

PVC flexible.
  
La identificación normalizada es la siguiente:

4 G............................................Marrón + Negro + Gris + Amarillo/Verde 
6 o más conductores.................Negro numerados + Amarillo/Verde

PVC flexible. Color Negro.

Sección 
(mm2)

Ancho por grueso 
(mm x mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre a  
30ºC (A)

Enterrado a 
20ºC (A)

Caída tensión 
(V/A · km)

6 G 0,75 
8 G 0,75 
12 G 0,75 
16 G 0,75 
20 G 0,75 
24 G 0,75 
4 G 1 
6 G 1 
8 G 1 
12 G 1 
16 G 1 
20 G 1 
24 G 1 
4 G 1,5 
6 G 1,5 
8 G 1,5 
12 G 1,5 
16 G 1,5 
4 G 2,5 
6 G 2,5 
8 G 2,5 
12 G 2,5 
4 G 4 
4 G 6 
4 G 10 
4 G 16 
4 G 25 
4 G 35 
4 G 50 
4 G 70

17 x 3,9 
22 x 3,9 
31 x 3,9 
41 x 3,9 

50 x 3,9 
60 x 3,9 
12 x 4,1 
18 x 4,1 
23 x 4,1 
33 x 4,1 
44 x 4,1 
55 x 4,1 
65 x 4,1 
17 x 5,3 

22 x 5,3 
28 x 5,3 
41 x 5,3 
54 x 5,3 
21 x 5,9 
27 x 5,9 
34 x 5,9 
50 x 5,9 
23 x 7,0 
25 x 7,2 
30 x 9,3 

35 x 10,5 
44 x 13,1 

48 x 14,4 
57 x 16,3 
62 x 17,8

114 
171 

229 
304 
380 
447 

97 
140 
182 
267 
352 
437 
523 
149 
213 
271 
399 
528 
219 
309 
399 
590 
301 
389 
640 
928 

1.435 
1.880 
2.580 
3.374

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

18,5 
22 
22 
22 
22 
25 
30 
30 
30 
34 
43 
60 
80 
101 
126 
153 
196

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

62,4 
62,4 
62,4 
62,4 
62,4 
62,4 
40,5 
46,8 
46,8 
46,8 
46,8 
46,8 
46,8 
27,6 
31,9 
31,9 
31,9 
31,9 
16,6 
19,2 
19,2 
10,3 
6,86 
3,97 
2,51 
1,62 
1,15 
0,802 
0,565

H07VVH6-FTOPFLAT

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034 

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034

DIMENSIONES

Conductor: 
Flexible clase 
5/6

Radio de 
curvatura: 
3 x diámetro 
exterior

Baja emisión de 
humos.
Transmitancia 
luminosa >60%.

Resistencia 
al agua: AD7 
Inmersión

Instalaciones solares 
fotovoltaicas

Temperatura 
mínima de servicio 
móvil: -40ºC

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia a los 
ataques químicos: 
excelente

Intemperie

Temperatura 
máxima del 
conductor: 120ºC

No propagación 
del incendio

Respetuoso 
con el medio 
ambiente

Resistencia a las 
temperaturas 
ambientales extremas: 
excelente

Temperatura 
máxima en
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

Libre de 
halógenos

Instalación al 
aire libre: 
permanente

EA 0038

BAJA TENSIÓN  CA: 0,6/1kV  ·  CC: 1,8 kV

TOPSOLAR PV ZZ-F (AS)
Cables para instalaciones solares fotovoltaicas

Cables flexibles aptos para servicios móviles y para instalación fija. Adecuados para la 
conexión entre paneles fotovoltaicos y desde los paneles al inversor de corriente contínua 
a alterna. Cables de alta seguridad (AS): no propagadores del incendio, con baja emisión 
de humos y libres de halógenos. Aptos para instalaciones interiores y exteriores.

Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Goma libre de halógenos tipo EI6.

Goma ignifugada tipo EM8, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases 
corrosivos en caso de incendio.

Baja emisión de 
gases corrosivos

No propagación 
de la llama

Sección 
(mm2)

Diámetro 
(mm)

Peso 
(Kg/km)

Aire libre  
(A)

Superficie 
(A)

Caída tensión 
(V/A · km)

1 x 2,5 
1 x 4 
1 x 6 
1 x 10 
1 x 16 
1 x 25 
1 x 35

5,6 
6,1 
6,7 
7,8 
8,8 

10,8 
11,9

52 
68 
89 

136 
193 
294 
390

41 
55 
70 
98 

132 
176 
218

33 
44 
57 
79 

107 
142 
176

23,0 
14,3 
9,49 
5,46 
3,47 
2,23 
1,58

ZZ-F (AS)TOPSOLAR PV

Top Cable se reserva el 
derecho de llevar a cabo 
cualquier modificación de esta 
ficha técnica sin previo aviso.

Otros datos técnicos 
pueden consultarse en la 
especificación particular del 
cable.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Norma de referencia

DISEÑO

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN

Conductor

Aislamiento

Encintado

Cubierta

DISEÑO

APLICACIONES

IEC 60332-1 / IEC 60332-3 / IEC 60754-1 / IEC 60754-2 / IEC 61034

UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 50266 / UNE-EN 50267-1 / UNE-EN 50267-2 / UNE-EN 61034 

Conductor: 
Flexible clase 5

Radio de 
curvatura: 
10 x diámetro 
exterior

Baja emisión de 
humos.
Transmitancia 
luminosa >60%.

Resistencia 
al agua: AD7 
Inmersión

Instalaciones 
solares 
fotovoltaicas

Temperatura 
mínima de 
servicio móvil: 
-40ºC

Marcaje: 
metro a metro

Resistencia a los 
ataques químicos: 
excelente

Intemperie

Temperatura 
máxima del
conductor: 90ºC

No propagación
del incendio

Resistencia a los 
impactos: AG3. 
Impacto fuerte

Resistencia a las 
temperaturas 
ambientales 
extremas: 
excelente

Antirroedores

Temperatura 
máxima en
cortocircuito: 
250ºC
(máximo 5 s)

Libre de 
halógenos

Instalación al 
aire libre: 
permanente

EA 0038

BAJA TENSIÓN  CA: 0,6/1kV  ·  CC: 1,8 kV

TOPSOLAR PV XZ1FA3Z-K (AS)
Cable armado para instalaciones solares fotovoltaicas

Cables flexibles aptos para instalación fija. Adecuados para la instalación entre la caja de 
conexiones y el inversor de corriente continua a alterna. Cables de alta seguridad (AS): 
no propagadores del incendio, con baja emisión de humos y libres de halógenos. Aptos 
para instalaciones interiores y exteriores.

Cobre electrolítico, clase 5 (flexible) según EN 60228.

Material termoplástico libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases 
corrosivos en caso de incendio.

Fleje corrugado de aluminio.

Goma ignifugada tipo EM8, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases 
corrosivos en caso de incendio.

Baja emisión de 
gases corrosivos

Respetuoso 
con el medio 
ambiente
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ITC-BT	 TIPO DE INSTALACIÓN	 	 	 CABLE HABITUAL
06	 DISTRIBUCION	 Aérea	 conductor aislado	 RZ (Cu ó Al)
	 	 	 conductor desnudo	 Cu duro, AL1/ST1A, AL1/A20SA	 	
07	 	 Subterránea	 	 RV, XZ1
11	 	 Acometidas	 aéreas	 RZ (Cu ó Al)
	 	 	 subterráneas	 RV, XZ1
14	 ENLACE	 Línea general de alimentación	 	 RZ1-K(AS)
15	 	 Derivación individual	 	 ES07Z1-K (AS), RZ1-K (AS)
16	 	 Centralización contadores	 	 H07Z-R, ES07Z1-R (AS)
09	 ALUMBRADO EXTERIOR	 Acometidas 	 	 subterráneas o aéreas con cables aislados
	 	 Red alimentación	 aérea	 RZ (Cu)			 	 	 	
	 	 	 subterránea	 VV-K, RV-K0
	 	 Interior de los soportes	 	 VV-K, RV-K
	 	 Luminarias suspendidas 	 	 VV-K, RV-K
	 	 Puesta a tierra Cu desnudo, 	 	 H07V-U, H07V-R, H07V-K
20	 INTERIORES Ó RECEPTORAS	 Bajo tubo	 tensión asig. 450/750 V	 H07V-K, ES07V-K(AS)
	 	 	 tension asig. 0,6/1 kV 	 VV-K, RV-K, RZ1-K(AS)
	 	 Sobre las paredes 	 	 VV-K, RV-K, RZ1-K(AS)
	 	 Empotrado estructura 	 	 RV-K
	 	 Aéreos 	 	 RZ (Cu, Al)
	 	 Huecos construcción	 tubo ó canal	 H07V-K, ES07Z1-K(AS)	
	 	 	 directo	 VV-K,RV-K, RZ1-K(AS)
	 	 Canal apertura herramienta 	 	 H07V-K, ES07Z1-K(AS)
	 	 Canal apertura sin herramienta. 	 	 H05VV-F, H05Z1Z1-F
	 	 Bajo molduras 	 	 H07V-K, ES07Z1-K(AS)	
	 	 En bandeja 	 	 VV-K, RV-K, RZ1-K(AS)
26	 INTERIORES EN VIVIENDAS	 General 	 	 H07V-U, H07V-R, H07V-K
27	 	 Locales con bañera o ducha 	 	 H07V-U, H07V-R, H07V-K, H05VV-F
28	 LOCALES DE PÚBLICA 	 General 	 	 ES07Z1-K(AS), RZ1-K(AS)
28 	 CONCURRENCIA	 Conexión interior de cuadros 	 	 ES05Z1-K(AS)
	 	 Circuitos de servicios de seguridad 	 	 Cables AS+ (resistentes al fuego)	 	
29	 LOCALES CON RIESGO DE	 Instalación fija bajo tubo	 	 H07V-K (+no propagador del incendio),
	 INCENDIO O EXPLOSIÓN	 	 	 ES07Z1-K(AS)	 	 	
	 	 Cables con protección mecánica	 	 RVMV-K, RVMV (+no propagador del incendio),
	 	 	 	 RZ1MZ1-K	 	 	 	
	 	 Alimentación de equipos portátiles 	 	 H07RN-F
30	 LOCALES ESPECIALES	 Local húmedo	 bajo tubo 	 H07V-K, H07V-U, H07V-R
	 	 	 canal aislante	 H05VV-F, H05Z1Z1-F
	 	 	 sin tubo protector 	 RVMV-K, RVMV
	 	 Local mojado	 bajo tubo	 H07V-K, H07V-U, H07V-R	 	 	
	 	 	 canal aislante	 RV-K, H07RN-F
	 	 Locales a temperatura elevada	 	 t<50 ºC : se aplica factor de reducción para Imax
	 	 	 	 t>50 ºC: H07V2-K, H07G-K
	 	 	 	 se recomienda consultar con un fabricante
	 	 Locales a temperatura baja 	 	 se recomienda consultar con un fabricante
31	 PISCINAS Y FUENTES	 Piscinas volúmenes 	 	 0,1,2 igual que locales mojados
	 	 Fuentes volúmenes 	 	 0,1 igual que locales mojados
32	 MAQUINAS ELEVACIÓN Y	 General 	 	 se recomienda consultar con un fabricante
	 TRANSPORTE	 Servicios móviles al exterior 	 	 H07RN-F
33	 PROVISIONALES Y 	 Acometidas y exteriores 	 	 H07RN-F
	 TEMPORALES DE OBRAS	 Interiores 	 	 H05VV-F, HO7RN-F
34	 FERIAS Y STANDS	 Interiores 	 	 H05VV-F, H05Z1Z1-F, HO7RN-F
	 	 Exteriores 	 	 H07RN-F
	 	 Alumbrados festivos 	 	 H03RN-F, H05RN-F, H07RNH2-F, H03VH7-H
41	 CARAVANAS Y PARQUES 	 Dispositivos de conexión 	 	 H07RN-F
	 DE CARAVANAS	 Caravanas	 	 H07V-K, H07V-R, H07RN-F
42	 PUERTOS Y MARINAS 	 Contacto con agua 	 	 H07RN8-F
	 BARCOS DE RECREO	 Conexión a barcos 	 	 H07RN-F	
44	 RECEPTORES PARA	 Suspendidos 	 	 se recomienda consultar con un fabricante
	 ALUMBRADO	 Cableado interno	 	 cables 300/300 V
	 	 	 	 (se recomienda consultar con un fabricante)
	 	 Rótulos luminosos	 	 cables según UNE-EN 50143
49	 MUEBLES	 	 	 H05VV-F, H05RR-F

Resumen de tipos de cable por ITC-BT

Los cables indicados en este documento son una orientación del cable más habitual empleado en esa aplicación.

FACEL-NOVEDADES-RBT
PF9; Rev: 2003-12-19



CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LOS CABLES

El cálculo de la sección de un cable se hará comprobando:

· Que el cable o conductor cumple con las caídas de tensión máximas admitidas.

· Que la intensidad de cálculo del circuito no es superior a la intensidad máxima admitida por el cable.

CÁLCULO POR CAÍDA DE TENSIÓN

Para líneas monofásicas

Para líneas trifásicas

Caída máxima de tensión admisible para un centro de transformación de compañia y varias centralizaciones de contadores.

CÁLCULO POR INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE

Para línes monofásicas

 

Para líneas trifásicas

P = Potencia de cálculo (en vatios)

L = Longitud de la canalización (en metros)

ϒ = conductividad del conductor (en m)/ x mm2 Cu=56, Al = 35 a 2ºC

e = Caída de tensión máxima permitida (en voltios)

U = Tensión de la instalación (en voltios)

S = Sección por caida de tensión (en milimetros cuadrados)

P = Potencia de cálculo (en vatios)

U = Tensión de la instalación (en voltios)

Cos φ = Factor de potencia de la linea a calcular.

I = Intensidad (en amperios)

2x P x L

ϒx P x L
S=

P x L

ϒx e x U
S=

P

U x cos φ
I =

      P

√3 x U x cos  φ
I =
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A1	 	 	 PVC3	 PVC2	 	XLPE3	 XLPE2	 	 	 	 	 	 	 	
A2	 PVC3	 PVC2	 	 XLPE3	 XLPE3	 	 	 	 	 	 	
B1	 	 	 	 	 PVC3	 PVC2	 	 XLPE3	 	 XLPE2	 	 	 	
B2	 	 	 	 PVC3	 PVC2	 	 xLPE3	 XLPE2	 	 	 	 	 	
C	 	 	 	 	 		 PVC3	 	 PVC2	 XLPE3	 	 XLPE2	 	 	
E	 	 	 	 	 		 	 PVC3	 	 PVC2	 XLPE3	 	 XLPE2	
F	 	 	 	 	 		 	 	 PVC3	 	 PVC2	 XPE3	 	 XLPE2	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

Sección	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
mm2	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Cobre� 	
1,5	 11	 11,5	 13	 13,5	 15	 16	 16,5	 19	 20	 21	 24	 -	
2,5	 15	 16	 17,5	 18,5	 21	 22	 23	 26	 26,5	 29	 33	 -	
4	 	 20	 21	 23	 24	 27	 30	 31	 34	 36	 38	 45	 -	
6	 25	 27	 30	 32	 36	 37	 40	 44	 46	 49	 57	 -	
10	 34	 37	 40	 44	 50	 52	 54	 60	 65	 68	 76	 -	
16	 45	 49	 54	 59	 59	 66	 70	 73	 81	 87	 91	 105	
25	 59	 64	 70	 77	 84	 88	 95	 103	 110	 116	 123	 140	
35	 -		 77	 86	 96	 104	 110	 119	 127	 137	 144	 154	 174	
50	 -		 94	 103	 117	 125	 133	 145	 155	 167	 175	 188	 210	
70	 -		 -	 -	 149	 160	 171	 185	 199	 214	 224	 244	 269	
95	 -		 -	 -	 180	 194	 207	 224	 241	 259	 271	 296	 327	
120	 -		 -	 -	 208	 225	 240	 260	 280	 301	 314	 348	 380	
150	 -		 -	 -	 236	 260	 278	 299	 322	 343	 363	 404	 438	
185	 -		 -	 -	 	268	 297	 317	 341	 368	 391	 415	 464	 500	
240	 -		 -	 -	 315	 350	 374	 401	 435	 4568	 490	 552	 590	
Sección mm2	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	
Aluminio	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	

2,5	 11,5	 12,	 13,5	 14	 16	 17	 18	 20	 20	 22	 25	 -	
4	 15	 16	 18,5	 19	 22	 24	 24	 26,5	 27,5	 29	 35	 -	
6	 20	 21	 24	 25	 28	 30	 31	 33	 36	 38	 45	 -	
10	 27	 28	 32	 34	 38	 42	 42	 46	 50	 53	 61	 -	
16	 36	 38	 42	 46	 51	 56	 57	 63	 66	 70	 83	 -	
25	 46	 50	 54	 61	 64	 71	 72	 78	 84	 88	 94	 105	
35	 -		 61	 67	 75	 78	 88	 89	 97	 104	 109	 117	 130	
50	 -		 73	 80	 90	 96	 106	 108	 118	 127	 133	 145	 160	
70	 -		 -	 -	 116	 122	 136	 139	 151	 162	 170	 187	 206	
95	 -		 -	 -	 140	 148	 167	 169	 183	 197	 207	 230	 251	
120	 -		 -	 -	 162	 171	 193	 196,5	 213	 228	 239	 269	 293	
150	 -		 -	 -	 187	 197	 223	 227	 246	 264	 277	 312	 338	
185	 -		 -	 -	 212	 225	 236	 259	 281	 301	 316	 359	 388	
240	 -		 -	 -	 248	 265	 300	 306	 332	 355	 372	 429	 461	
	 	 	 	 	

NOTA: En instalaciones interiores de locales con riesgo de incendio o explosión debe aplicarse un factor de corrección de 0,85 sobre 
los valores obtenidos en esta tabla (REBT ITC-BT 29, apartado 9.1).

Método de 
referencia Número de conductores cargados y tipo de aislamiento

Intensidades máximas admisibles a la temperatura ambiente de 40 ºC en el aire
( Extraída de la tabla A.52-1 bis de UNE 20.460-5-523)
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RED
DISTRIBUCIÓN	

COMPAÑIA

ACOMETIDA

DERIVACIÓN	
INDIVIDUAL CUADRO	

GENERAL
DE	MANDO	Y	
PROTECCIÓN

CENTRALIZACIÓN	
DE	CONTADORES

CGP

LGA

1	% 0,5	%

3	%	Alumbrado

Instalación	InteriorInstalación	de	Enlace

5	%	Otros	usos

3	%	Viviendas
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 	 Designación de los cables

Cables de Baja Tensión (0,6/1kv)

A. Nombre del fabricante y marca comercial:

B. Aislamiento:

C. Pantalla, revestimiento interior, asiento de armadura:

D. Tipo de armadura:

E. Cubierta exterior:

F. Conductor:

G. Tensión nominal:

H. Número de conductores:

I. Normas de diseño del cable:

A B C D E F G H I

Cada cable tiene una designación según norma. Esta denominación está compuesta por un conjunto de letras y números, cada uno con un 

significado.

Mediante esta codificación se intenta que el cable referido quede definido unívocamente. Esta designación alude a una serie de caracte-

rísticas del producto (materiales, tensiones  nominales, etc.) que facilitan al comprador/instalador la selección del cable adecuado a sus 

necesidades. Además, este nombre unívoco evita posibles errores de suministro de un cable por otro. 

Hemos dividido la explicación detallada de la designación de los cables en 3 bloques: 

Cables de Baja Tensión..........................0,6/1kV

Cables de Baja Tensión..........................Hasta 750 V

Cables de Baja Tensión..........................(s/VDE 0245)

Tras el nombre del fabricante (Top Cable, en este caso) y de la Marca comercial (Powerflex), las letras y números hacen referencia a los 

recubrimientos del cable, a otros revestimientos, a la clase de conductor, a la tensión nominal y a la composición final del cable.

R...........................................................Polietileno reticulado (XLPE).
X...........................................................Polietileno reticulado (XLPE).
Z1..........................................................Poliolefina termoplástica libre de halógenos.
Z............................................................Elastómero termoestable libre de halógenos.
V...........................................................Policloruro de vinilo (PVC).
S............................................................Compuesto termoestable de silicona libre de halógenos.
D...........................................................Elastómero de etileno-propileno (EPR).

El significado de cada letra dentro de cada apartado es la siguiente:

C3.........................................................Pantalla de hilos de cobre dispuestos helicoidalmente. 
C4.........................................................Pantalla de cobre en forma de trenza, sobre los conductores aislados reunidos.
V...........................................................Policloruro de vinilo (PVC).
Z1..........................................................Poliolefina termoplástica libre de halógenos.

Si no lleva pantalla ni revestimiento interior ni asiento de armadura, no se utiliza ninguna letra.

F............................................................Fleje de acero dispuesto helicoidalmente.
FA..........................................................Fleje de aluminio dispuesto helicoidalmente.
FA3........................................................Fleje de aluminio corrugado longitudinalmente.
M...........................................................Corona de hilos de acero.
MA.........................................................Corona de hilos de aluminio.

V:...........................................................Policloruro de vinilo (PVC).
Z1..........................................................Poliolefina termoplástica libre de halógenos.
Z............................................................Elastómero termoestable libre de halógenos.
N...........................................................Polímero clorado vulcanizado.

-K..........................................................Flexible de cobre (clase 5) para instalaciones fijas.
-F..........................................................Flexible de cobre (clase 5) para servicios móviles.
-D..........................................................Flexible para cables de máquinas de soldar.

Cuando no lleva ninguna letra, el conductor es de cobre rígido, clase 1 ó 2.

AL..........................................................Si el conductor es de aluminio, se indica (AL).

0,6/1 kV.................................................Tensión nominal 1.000V

nGS.......................................................número y sección de los conductores, en mm2, con conductor Amarillo/Verde
nxS........................................................número y sección de los conductores, en mm2, sin conductor Amarillo/Verde

Referencias de las normas principales de diseño del cable en cuestión
UNE 21123 / IEC 60502 / UNE 21150, ...

Por último, el marcaje del cable puede contener datos adicionales como:

CE..........................................................Marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea.
	 Esta marca puede ir en el producto o en el embalaje.

Fecha de fabricación................................ (AAMMDD) La fecha de fabricación se suele poner a efectos de trazabilidad. La trazabilidad permite
	 poder saber quién, cuando y dónde ha realizado cada fase del proceso y con qué materiales.

Top Cable Powerflex .............................RV-K

Top Cable Powerhard.............................RV

Top Cable Powerhard F..........................RVFV, VVFV & VVFV-K

Top Cable Powerhard M.........................RVRV, VVMV & VVMV-K

Top Cable Flextel 200............................VV-K

Top Cable Flextel FERIA.........................VV-K

Top Cable Screenflex 200......................VV-K

Top Cable Toxfree ZH ............................RZ1-K, Z1Z1-K, Z1Z1FZ1-K, Z1Z1C4Z1-K, RC4Z1-K, RZ1FZ1-K & RZ1MZ1-K, XZ1 AL

Top Cable Toxfree PLUS 331 ZH..............SZ1-K (AS+)

Top Cable XTREM ..................................DN-F & DN-K

Top Cable TOPSOLAR PV .......................ZZ-F & XZ1FA3Z-K

NOMBRE 
FABRICANTE

MARCA 
COMERCIAL

TOP CABLE

POWERFLEXEJ
EM

PL
O

AISLAMIENTO

R

PANTALLA

 REVESTIMIENTO 
INTERIOR

 ASIENTO

ARMADURA

TIPO
ARMADURA

CUBIERTA
EXTERIOR

V

CONDUCTOR

-K

TENSIÓN 
NOMINAL 

ASIGNADA, 
EN kV

0,6/1 kV

NÚMERO DE 
CONDUCTORES, 

SÍMBOLO Y 
SECCIÓN

4G 16

NORMAS
DE DISEÑO 
DEL CABLE

UNE 21123

IEC 60502
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Cables de Baja Tensión hasta 750 V

A B C D E F G H I J

Top Cable Topflex..................................V-K

Top Cable Topflex..................................Tri-Rated

Top Cable Topflex..................................VV-F & H05VV-F

Top Cable Topflat...................................H07VVH6-F

Top Cable Flextel 140............................H05VV5-F

Top Cable Toxfree ZH.............................ES05Z1, ES07Z1 & H07Z1

Top Cable Toxfree XTREM......................H07ZZ-K

Top Cable Xtrem....................................H07RN-F

Top Cable Topweld.................................H01N2-D

TOP CABLE

Xtrem
H 07 R N -F 4x50

AENOR

<HAR>EJ
EM

PL
O

NOMBRE 
FABRICANTE

MARCA 
COMERCIAL

TENSIÓN
ASIGNADA

SÍMBOLO
NORMALIZACIÓN

AISLAMIENTO
REVESTIMIENTOS 

METÁLICOS
CUBIERTA
EXTERIOR

ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS 

Y CONSTRUCCIO-
NES ESPECIALES

NÚMERO DE 
CONDUCTORES, 

SÍMBOLO Y 
SECCIÓN

CONDUCTOR CERTIFICACIÓN

A. Nombre del fabricante y marca comercial:
Tras el nombre del fabricante (en este caso, Top Cable) y de la Marca comercial (Xtrem), las letras y números hacen referencia a su norma-

lización, a la tensión nominal, a los recubrimientos del cable, a revestimientos metálicos, a la clase de los conductores, y a la composición 

final del cable.

B. Símbolo de normalización:

C. Tensión asignada:

D. Aislamiento:

E. Revestimientos metálicos:

F. Cubierta exterior:

G. Cubierta exterior:

H. Conductor:

I. Número de conductores, símbolo y sección:

J. Certificación:

H...........................................................Significa que el cable está diseñado y construido según normas armonizadas.

01..........................................................100/100V
03.........................................................300/300V
05.........................................................300/500V
07..........................................................450/750V

B...........................................................Goma de etileno-propileno (EPR)
G...........................................................Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA)
N2.........................................................Mezcla especial de policloropreno
R...........................................................Goma natural (NR) o goma de estireno-butadieno (SBR)
S............................................................Goma de silicona
V...........................................................Policloruro de vinilo (PVC)
V2.........................................................Mezcla de PVC (servicio de 90 ºC)
V3.........................................................Mezcla de PVC (servicio baja temperatura)
V4.........................................................Policloruro de vinilo (reticulado)
Z............................................................Mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos
Z1..........................................................Mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos
 

C4.........................................................Pantalla de cobre en forma de trenza, sobre los conductores aislados reunidos.

B...........................................................Goma de etileno-propileno (EPR).
G...........................................................Copolímero etileno-acetato de vinilo (EVA).
J............................................................Trenza de fibra de vidrio.
N...........................................................Policloropreno (o producto equivalente).
N4.........................................................Polietileno clorosulfonado (CM).
N8.........................................................Policloropreno especial, resistente al agua.
Q...........................................................Poliuretano (TPU).
R...........................................................Goma natural (NR) o goma de estireno-butadieno (SBR).
S............................................................Goma de silicona.
T............................................................Trenza textil, impregnada o no, sobre conductores aislados.
V...........................................................Policloruro de vinilo (PVC).
V2.........................................................Mezcla de PVC (servicio de 90º C).
V3.........................................................Mezcla de PVC (servicio baja temperatura).
V4.........................................................Policloruro de vinilo (reticulado).
V5.........................................................Mezcla de PVC (resistente al aceite).
Z............................................................Mezcla reticulada de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos.
Z1..........................................................Mezcla termoplástica de poliolefina con baja emisión de gases corrosivos y humos.

Ninguno.................................................Cable cilíndrico.
D3.........................................................Elemento portador constituido por uno o por varios componentes (metálicos o textiles) situados 
	 en el centro de un cable redondo o repartidos en el interior de un cable plano.
H...........................................................Cables planos, con o sin cubierta, cuyos conductores aislados pueden separarse.
H2.........................................................Cables planos cuyos conductores aislados no pueden separarse.
H6.........................................................Cables planos comprendiendo tres conductores aislados o más.
H7.........................................................Doble capa de aislamiento extruída.
H8.........................................................Cable extensible.

-D..........................................................Flexible para cables de máquinas de soldar.
-E..........................................................Muy flexible para uso en máquinas de soldar.
-F..........................................................Flexible de cobre para servicios móviles (clase 5 de UNE 21022).
-H..........................................................Extraflexible (clase 6 de UNE 21022).
-K..........................................................Flexible de cobre para instalaciones fijas (clase 5 de UNE 21022).
-R..........................................................Rígido, de sección circular, de varios alambres cableados.
-U..........................................................Rígido, de sección circular, de un solo alambre.
-Y..........................................................Formado por cintas de cobre arrolladas en hélice alrededor de un soporte textil (Oropel).

nGS.......................................................número y sección de los conductores, en mm2, con conductor Amarillo/Verde
nxS........................................................número y sección de los conductores, en mm2, sin conductor Amarillo/Verde

AENOR <HAR>........................................Su utilización significa que el producto está sujeto a un control regular de su fabricación por parte 
	 de un organismo externo (AENOR), disponiéndose del certificado correspondiente.
	 Se trata de un producto certificado <HAR>.

El significado de cada letra dentro de cada apartado es la siguiente:

Por último, el marcaje del cable puede contener otros datos adicionales como:

CE..........................................................Marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea.
	 Esta marca puede ir en el producto o en el embalaje.

Fecha de fabricación.............................(AAMMDD). La fecha de fabricación se suele poner a efectos de trazabilidad. La trazabilidad 
	 permite poder saber quién, cuando y dónde ha realizado cada fase del proceso y con qué 
	 materiales.
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Cables de Baja Tensión (s/VDE 0245):

Top Cable Flextel 110.............................YSLY

Top Cable Screenflex 110.......................LiYCY

Li...........................................................Conductor flexible de cable.

Y...........................................................Aislamiento de PVC.

C...........................................................Trenza de cobre (pantalla).

Y...........................................................Cubierta de PVC.

Abreviaturas para designación de cables s/VDE 0245:
Tras el nombre del fabricante (en este caso, Top Cable) y de la Marca comercial, las letras y números hacen referencia a los recubrimientos 
del cable, a revestimientos metálicos, a la clase de los conductores, y a la composición final del cable.

A continuación se indica el significado de las letras más significativas:

A...........................................................Cables para exterior.

G...........................................................Cables para minas.

J............................................................Cables para interior.

JE..........................................................Cables interiores para sistemas de control electrónico industrial o procesos de datos.

S............................................................Cables para centrales telefónicas.

Li...........................................................Conductor flexible de cable.

2Y.........................................................Aislamiento o cubierta de PE sólido.

H...........................................................Aislamiento o cubierta libre de halógenos.

O2Y.......................................................Aislamiento de PE celular.

O2YS.....................................................Aislamiento foam-skin (doble capa, PE celular y sólido).

Y...........................................................Aislamiento o cubierta de PVC.

F............................................................Núcleo de cable relleno de gel (petrolato, ...).

C...........................................................Trenza de cobre (pantalla).

(L).........................................................Pantalla (cinta) de aluminio-copolímero.

b............................................................Armadura de hilos o flejes de acero.

Bd.........................................................Cableado en grupos.

BdiMF....................................................Grupos apantallados con cinta metálica.

P...........................................................Pares.

PiMF......................................................Pares apantallados con cinta metálica.

ViMF......................................................Cuadretes apantallados con cinta metálica.

Lg..........................................................Cableado en capas concéntricas.

A continuación se indica el significado de las letras más significativas:

R...........................................................Alambres redondos de acero

F............................................................Pletinas de acero (alambres planos)

2B.........................................................Doble capa de flejes de acero

Ejemplo Screenflex 110 LiYCY

Una vez hemos visto como se codifican los distintos elementos podemos pasar a las denominaciones finales de los cables. 

Vamos a poner EJEMPLOS y comentarlos.

TOP CABLE   FLEXTEL 140   H05VV5-F   19G1   UNE 21031 HD 21   AENOR <HAR>   CE   090102

TOP CABLE......................

FLEXTEL 140...................

H05VV5-F.......................

19G1................................

UNE 21031 HD 21.............

AENOR <HAR>.................

CE...................................

090102...........................

Fabricante del Cable.

Nombre Comercial del fabricante.

Cable armonizado (H), de 500 V (05), aislamiento de PVC (V), cubierta de PVC resistente a los aceites (V5) 
y conductor flexible, para servicios móviles (F). Los cables que llevan una H delante se codifican de esta 
forma.

Cable de 19 conductores de 1 mm2, con un am-verde.

Norma de diseño del cable. La española y la europea.

Significa que el producto está sujeto a un control de fabricación por parte de un organismo externo. Se 
trata de un producto certificado.

Marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea. Esta marca puede 
ir en el producto o en el embalaje.

Fecha de fabricación. La fecha de fabricación se pone a efectos de facilitar la trazabilidad. Trazabilidad 
significa saber, en un cable acabado, quién ha realizado cada fase del proceso y con qué materiales.

Ejemplo 2

Ejemplo 1

Ejemplo 3

TOP CABLE    TOPFLEX   H05VV-F   AENOR <HAR>

TOP CABLE   POWERHARD   RVMV   0,6/1 kV   3X2,5   UNE 21123 IEC 60502   CE   090102

TOP CABLE......................

TOPFLEX.........................

H05VV5-F.......................

AENOR <HAR>.................

TOP CABLE......................

POWERHARD...................

RVMV..............................

0,6/1 kV..........................

3X2,5.............................

UNE 21123 IEC 60502.....

CE...................................

090102...........................

Fabricante del Cable.

Fabricante del Cable.

Nombre Comercial del fabricante.

Nombre Comercial del fabricante.

Cable armonizado (H), de 500 V (05), aislamiento de PVC (V), cubierta de PVC (V) y conductor flexible, 
para servicios móviles (F).

Cable aislado con PLXLPE (R), con un asiento de PVC (V), armado con corona de hilos de acero (M) y cu-
bierto con PVC (V).

Marcado CE obligatorio para la comercialización del producto en la Comunidad Europea. Esta marca puede 
ir en el producto o en el embalaje.

Fecha de fabricación. La fecha de fabricación se pone a efectos de facilitar la trazabilidad. Trazabilidad 
significa saber, en un cable acabado, quién ha realizado cada fase del proceso y con qué materiales.

Son las normas de diseño del cable. En estas normas se define exactamente como es el cable. Espesores, 
calidades de materiales, ensayos a realizar, etc. La UNE 21123 es la norma española de diseño. La IEC 
60502 es la norma europea en la que está basada en la UNE 21123.

Significa que el producto está sujeto a un control de fabricación por parte de un organismo externo. Se 
trata de un producto certificado.

La tensión nominal del cable es 1000 V.

Cable de tres conductores de 2,5 mm2 sin am-verde.
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	 Tabla de capacidades ../..

TABLA DE CAPACIDADES (m)

ø Cables (mm) 630 800 1.000 1.250 1.400 1.600 1.800 2.000

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184

172

162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

v337

316

297

280

264

250

236

224

213

202

192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

609

571

537

506

478

451

427

405

385

366

348

332

316

302

289

276

265

254

244

234

225

216

-

-

-

-

-

-

-

-

867

814

765

721

680

643

609

577

548

521

496

473

451

431

412

394

377

362

347

333

320

308

297

286

276

266

257

248

239

232

1.261

1.184

1.113

1.049

990

935

886

840

797

758

721

687

565

526

599

573

549

526

505

485

466

448

432

416

401

387

373

360

348

337

1.402

1.316

1.237

1.166

1.100

1.040

984

933

886

842

802

764

729

696

665

637

610

585

561

539

518

498

480

462

445

430

415

401

387

374

1.721

1.615

1.519

1.431

1.350

1.276

1.208

1.145

1.087

1.034

984

938

895

854

817

782

749

718

589

662

636

612

589

567

547

527

509

492

475

459

Diámetro de la bobinas (mm)

	 Tabla de capacidades ./..

TABLA DE CAPACIDADES (m)

ø Cables (mm) 630 800 1.000 1.250 1.400 1.600 1.800 2.000

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

8.650

4.866

3.114

2.163

1.589

1.216

961

779

643

541

461

397

346

304

269

240

216

195

177

161

147

135

125

115

-

-

-

-

-

-

7.057

4.901

3.601

2.757

2.178

1.764

1.458

1.225

1.044

900

784

689

610

545

489

441

400

365

334

306

282

261

242

225

210

196

-

-

-

-

6.600

5.053

3.992

3.234

2.673

2.246

1.914

1.650

1.437

1.263

1.119

998

896

808

733

668

611

561

517

478

444

412

385

359

-

-

-

-

-

-

-

5.850

4.835

4.062

3.461

2.985

2.600

2.285

2.024

1.805

1.620

1.462

1.326

1.209

1.106

1.016

936

865

802

746

696

650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.789

4.932

4.253

3.705

3.256

2.884

2.573

2.309

2.084

1.890

1.722

1.576

1.447

1.334

1.233

1.143

1.063

991

926

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.388

4.735

4.195

3.742

3.358

3.031

2.749

2.505

2.292

2.105

1.940

1.793

1.663

1.546

1.441

1.347

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.263

6.662

4.159

3.732

3.368

3.055

2.784

2.547

2.339

2.156

1.993

1.848

1.719

1.602

1.497

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.105

4.582

4.135

3.751

3.417

3.127

2.872

2.646

2.447

2.269

2.110

1.967

1.838

Diámetro de la bobinas (mm)

	 Dimensiones de las bobinas

Características dimensionales que cumplen las bobinas de madera suministradas por Top Cable.

BOBINASA B C D
BM 00600

BM 00800

BM 001000

BM 001250

BM 001400

BM 001600

BM 001800

BM 002000

BM 002200

BM 002500

630 mm

800 mm

1.000 mm

1.250 mm

1.400 mm

1.600 mm

1.800 mm

2.000 mm

2.240 mm

2.500 mm

315 mm

400 mm

500 mm

630 mm

710 mm

900 mm

1.120 mm

1.250 mm

1.400 mm

1.500 mm

370 mm

520 mm

610 mm

710 mm

810 mm

980 mm

960 mm

960 mm

1.190 mm

1.190 mm

450 mm

600 mm

710 mm

810 mm

930 mm

1.100 mm

1.100 mm

1.100 mm

1.350 mm

1.350 mm

Tabla de dimensiones
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	 Certificaciones y Homologaciones

Certificado del sistema de Gestión de Calidad conforme con la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000 para las empresas del grupo Top Cable

Los productos Top Cable están avalados por las siguientes certificaciones 
internacionales: 

EMPRESA certificada PRODUCTOS certificados 

Si desea obtener una copia de dichos certificados, contacte con su comercial Top Cable habitual o envíe su solicitud a topcable@topcable.com

Alcabe S.A: Rubí (Barcelona) / Bellpuig (Lleida) / Sallent (Barcelona)








